Sprangsotning

BUCHEN®

WORKING FOR THE FUTURE

rengoring under drift

BUCHEN ar exklusiv partner till Bang & Clean Technologies AG i Sverige och
Norden, och erbjuder sprangsotning av industriella angpannor - en beprévad
metod som ger renare pannor med minsta mojliga paverkan pa driften. Vi
arbetar bade med mobila ldsningar och fasta installationer.
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Kraftfull rengoring - utan produktionsstopp. Sprangsotning innebar att sma kontrollerade gasexplosioner
genereras inuti pannan under drift. Dessa tryckvagor lossar effektivt slagg och askpabakningar fran panntu-
ber, overhettare och andra eldytor — utan att systemet behdver stangas ner.

SPRANGSOTNING - MANUELL

Varje insats anpassas efter pannans storlek och typ.
P& mindre pannor (upp till 100 MW) kravs ofta mellan
100-200 explosioner, medan storre pannor — som
sodapannor - kan behdva upp till 600. Arbetet sker
systematiskt via varje sotlucka och tar vanligtvis 1-3
dagar, helt utan driftstopp. Metoden vi anvander ar
PressureWave+ - en beprovad metod som anvands
over hela varlden.

HYRD INSTALLATION

Var senaste metod CloudEx ar en automatiserad
tryckvagsrengoring i kompakt format. Systemet spa-
rar plats, en gasblandningsenhet monteras direkt vid
pannan. Nar systemet ar installerat skots rengdringen
automatiskt utifran ett forprogrammerat schema, an-
passat efter pannans behov och beldggningsniva. Allt
sker i samordning med anlaggningens styrsystem.

FAST INSTALLATION

Generatorn installeras direkt vid pannan och rengor
automatiskt med hjalp av kontrollerade gasexplo-
sioner under full drift. SPG - Shock Pulse Genera-
tor ar en smart, automatiserad online-l6sning for
sprangsotning av: avfallsforbranningsanlaggningar,
industripannor, koleldade kraftverk, sodapannor och
cementugnar.

FORDELAR MED VAR SPRANGSOTNING
Sker under full drift -
Hog rengoringseffekt — battre pannverkningsgrad.

inga produktionsavbrott.

Okad kapacitet - tack vare renare varmeéverforings-
ytor.

Mindre rengéringsbehov vid underhallsstopp.

Lagre kostnader - bade for rengoring och bréansle-
forbrukning.

Mindre platsbehov runt pannan.

Sakrare arbetsmiljo -
pannan.
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